
LEXUS RZ 450e 100% ELÉCTRICO

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA1 RZ 450e

kW 230
CV 313

MOTOR ELÉCTRICO

Tipo AC síncrono de imán permanente
Potencia máxima (kW) delantera / trasera 150 / 80
Potencia máxima (CV) delantera / trasera 204 / 109
Par máximo (Nm) delantero / trasero 266 / 169
Motor de impulsión Single speed
Tracción Integral Direct 4

BATERÍA 

Tipo de batería Ion de litio
Capacidad de la batería (kWh) 71,4
Potencia máxima de carga AC (kW) 11
Potencia máxima de carga CC (kW) 150
Tiempo de carga de 0 a 80% AC3 (h:min) 7:00
Tiempo de carga de 5 a 80% CC3 (h:min) 0:30

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 160
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.) 5,3

AUTONOMÍA (km)3

Ciclo combinado WLTP 440 - 395

CONSUMO DE ELÉCTRICO (kWh/100 km)

Ciclo Combinado  16,8 - 18,7

CAPACIDADES

Volumen de maletero (l) 522
Capacidad de remolque - sin / con freno (kg) 750



LEXUS RZ 450e 100% ELÉCTRICO

1 Combinación de motores eléctricos.
2 Tiempo de recarga orientativo. Los valores pueden variar en función de distintos factores, tales como la antiguedad, el estado y la temperatura, tanto 

de la unidad de recarga como de la batería. También depende del nivel de recarga de la batería cuando se inicia el proceso de recarga y de las 
condiciones ambientales del momento. Los tiempos de recarga pueden ser un poco mayores en condiciones medioambientales frías y cuando se 
activa la tecnología de seguridad de la batería en función de la temperatura de la misma.

3 Los valores de autonomía eléctrica y del consumo de energía eléctrica son medidos en un entorno controlado con un modelo de serie representativo 
de acuerdo con los requisitos de la nueva normativa europea CE 2017/1151 sobre el procedimiento de ensayo WLTP, así como sus enmiendas 
vigentes. En el caso de la configuración individual de un vehículo, se pueden calcular los valores de autonomía eléctrica y del consumo de energía 
eléctrica teniendo en cuenta el equipamiento opcional que se encargue. Los valores de autonomía eléctrica y del consumo de energía eléctrica de su 
vehículo podrán diferir de los valores medidos o calculados, ya que la forma de conducir y algunos otros factores (como el estado de la carretera, el 
tráfico, el estado del vehículo, la presión de los neumáticos, la carga, el número de pasajeros, etc.) influyen en la autonomía eléctrica y en el consumo 
de energía eléctrica de un vehículo. Los 440 km de autonomía corresponden a la equipación con llandas de 45,7 cm (18”) del RZ. Si desea más 
información sobre el nuevo procedimientos de ensayo WLTP, visite: www.lexus.eu/wltp#nedc

4 La capacidad del maletero se calcula según el método VDA. Todas las cifras indicadas incluyen el espacio máximo de almacenamiento situado bajo 
el suelo del maletero.

  El espacio del almacenamiento situado bajo el suelo del maletero puede variar según el pais.
5 La capacidad de remolque no incluye la barra de remolque ni otros equipos de remolque incluidos de serie.

Advertencia: los valores mostrados son previstos. Todas las cifras son provisionales y están sujerta a cambios sin previo aviso.
Puedes obtenerse más datos técnicos, incluias las posible actualizaciones, en www.lexusauto.es


